
Самозаключваща кука с ухо, въртяща с лагер,
клас 100

Информация за продукта

Куката се заключва автоматично при стартиране на повдигането, и се върти лесно дори и при пълно натоварване благодарение
на сачменият лагер.

 

Материал: Стомана
Маркировка: CE - маркировка
Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покритие: Покритие - боя, синя
Предупреждение: Да не се подлага на топлинна обработка!

Коефицент на безопасност: 4:1
Клас : 10



Продуктов номер WLL 
тон

За верига Ø 
мм

A 
мм

В 
мм

C 
мм

D 
мм

Е 
мм

N 
мм

H 
мм

К 
мм

L 
мм

W 
мм

Тегло
кг

VAKAL1006KL 1,4 6 11 13 37 27 30 15 32 163 196 70 0,67

VAKAL1078KL 2,5 8 13 15 41 35 40 20 39 202 243 90 1,21

VAKAL1010KL 4 10 15 17 48 45 48 26 48 244 289 108 2,2

VAKAL1013KL 6,7 13 17 19 55 52 63 32 57 292 351 138 4,4

VAKAL1016KL 10 16 21 26 62 62 75 38 62 346 422 170 7,48

VAKAL1020KL 16 20 26 28 76 76 80 50 72 396 487 191 13,75

VAKAL1022KL 19 22 33 33 97 97 95 52 97 465 563 208 18,81

VAKAL1026KL 26,5 26 42 42 123 123 107 60 119 565 688 253 31,4
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